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C3.0/C3.1 Schlafsaal \!! ) P

C4.0/C4.1 Kapitelsaal
C5.0/C5.1 Kreuzgang
C6.0/C6.1 Bad

C7.0/C7.1 Latrine
C8.0/C8.1 Hostienbackerei
C9 Klosterkiiche
C10 Klosterpforte

18 Bauteile einschliefllich einer Grundpappe

ARBEITSSCHRITTE:

1. Grundriss C1 auf eine steife Pappe kleben und nach dem Abbinden sorgfiltig entlang
der diinnen Umrisslinie ausschneiden.

2. Alle Gebdude zuerst einzeln zusammenbauen. Die beiden Kreuzganghilften (C5.0 /
C5.1) noch nicht verbinden.

3. Gebdude C2.0 mit der Fensterseite nach auflen so auf die Grundplatte kleben, dass
der aufgeklebte Grundriss auf der Unterseite sichtbar bleibt. C2.0 sollte genau iiber
dem Grundrissteil »Speisesaal« kleben.

4. Kapitelsaal C4.0 und Schlafsaalhaus C3.0 so mit den beiden Kreuzganghilften auf die
Grundplatte kleben, dass die Gebaudegruppe ein exaktes Viereck bildet.

5. Die iibrigen Gebdude entsprechend ihrer Kennzeichnung an die Gebdudegruppe an-
bauen.

6. Mit Wasserfarben oder gefirbtem Sdgemehl (Modellbau) den Innenhof und Auflenbe-
reich des Klosters mit Wiesen und Wegen versehen. Anschliisse der Nachbarbaugrup-
pen beachten!



